ADENSADOR DINAMICO DE LODO

Para Concentracao

de Soélidos em Suspensao
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ADENSADOR DINAMICO

Aplicacoes
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DE LODO

Esquema interno do
Adensador Dinamico de Lodo JDF

Os Adensadores JDF utilizam um helicéide. Uma
tela filtrante de inox ou poliéster envolve este
helicdide, formando assim um tambor.A tela
filtrante n&o é sujeita a tracdo. Isto garante a
vida util da mesma.

O conjunto cilindro/rosca roda em baixa
velocidade (até 30 rpm), ndo gerando neste
caso forca centrifuga. Assim, o lodo adensado
se mantém na parte inferior do cilindro
horizontal. Desta maneira o conjunto
tambor/rosca funciona como um helicéide de
Arquimedes, transportando o lodo adensado
para a direcdo da descarga de lodo. O liquido
clarificado é drenado por gravidade, sendo
retornado para o inicio do tratamento de
efluentes.

MODELOS

JDF AD 20: vazdoes até 20 m3/h

JDF AD 40: vazdoes até 40 m3/h
NOTA: Os modelos podem ser duplos

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Construido totalmente em aco inoxidavel;

Tela em aco inox e poliéster;

Completo com periféricos (tanques e bombas);
Limpeza com agua pressurizada;

Motores e bombas com inversor de frequéncia;

Baixo consumo de energia elétrica;
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JDF Centrifugas Ltda.

Rua Tupis, 3452 - Pq. Indl. De Cillo
Fone: +55 (19) 2108-5000
CEP 13457-052
Santa Barbara d'Oeste - SP - Brasil
vendas@jdf.com.br




