PURIFICADOR

Para tratamento de Oleos Minerais
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Aplicacoes

Dimensdes em mm

Dados técnicos:

Rotor:

Volume total: 1,81

Camarade solidos: 0,81

Rotac&o: 9600 rpom

Capacidade nominal de produgao: 1000 I/h*

* A capacidade de producéo nominal depende da viscosidade, porcentagem das fases e
temperatura do liquido a ser centrifugado

Motor elétrico:

Poténcia: 1,5 kw
Rotacao: 3520 rpom
Frequéncia: 60 hz

Centrifuga completa com motor:
Peso:160 kg
Dimensodes: C 700 xL 770 x A 994 mm

Manutencao Sem Parar:

Com alta confiabilidade operacional, garantimos uma manutencdo sem
parar de nosso equipamento através do fornecimento a base de troca de
componentes que deverdo ter revisbes periddicas. Os componentes
basicos para manutengao sao o rotor, cartucho e motor elétrico.

Funcionamento:

O produto é admitido pela tubulagéo de entrada em um rotor em alta
rotacdo, sendo separado continuamente pela forca centrifuga gerada
dentro do rotor, tendo particulas sélidas, agua e o 6leo separados.

Caracteristicas:
Separadora Centrifuga com rotor de parede fixa fabricado em acgo
inoxidavel especial, movido por motor elétrico trifasico. A poténcia &

transmitida através de correia plana para o conjunto mecanico que aciona

orotor.
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JDF Centrifugas Ltda.

Rua Tupis, 3452 - Pq. Indl. De Cillo
Fone: +55 (19) 2108-5000
CEP 13457-052
Santa Barbara d'Oeste - SP - Brasil

vendas@jdf.com.br

www.jdf.com.br



